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如果你需要写入软件的指南，请参考《软件写入指南》。


软件写入控制器后，控制器会自动启动，绿色指示灯会快闪，显示控制器进入了热点模式。


用你的电脑搜索Wi- Fi网路，你会看到一个类似 CX-12345 的网络，具体的数字会不一样。这个

具体的数字，是控制器的ID，具有唯一性。注意记录下这个ID。


1. 连接到控制器


在你的电脑，看到 CX-控制器ID 这个网络后，点击连接。


2. 建立连接后，到浏览器去输入地址： 192.168.4.1 。这是控制器在热点模式下的默认IP地址。


3. 浏览器会显示如下登录界面


输入默认密码：creative 登录（密码以后可以修改）。


4. 完成初始设置


这时候会显示一个设置Wi- Fi网路的页面，暂时不要设置，点击继续。




这时候会出现一个重启动页面，点击重启动。


系统重启动后，按前面所述步骤找到控制器的热点网络，连接到控制器，并在浏览器输入地址，

完成登录后，会看到显示Wi-Fi设置页面（如果以后都不想看到，可以把暂时不设置打勾），点击

继续。


5. 测试动作


这个测试动作页面，只会主动显示一次。建议把所有动作测试一遍。测试完成后点击继续进入管

理页面主界面。


注意第9个端口是声音，目前还不能测试。


如果测试后页面有所改变，看不到继续这个按钮，可以点击页面顶部的首页，会进入开始的测试

页面，并按继续进入主界面。




其实可以一直停留在测试页面，一直到所有动作完成测试。


6. 主界面


进入主界面后，可以看到所有端口的状态，感应器的状态和所有启动状态的事件。




现在看不到感应器状态和事件，是因为还没有设置。


7. 测试声音


测试声音需要去系统设置界面启用声音，并且上传声音的mp3文件。点击主界面底部的菜单，会

显示菜单界面。


这是控制器的主菜单，所有功能都在上面。点击系统设置，进入系统设置界面。


找到声音设置和音量，启动声音，设定音量为10（最大21）。可以顺便在这里修改控制器的名

称。建议把恐龙的名字写上去，比如“大霸王龙控制器”。当厂里很多控制器在一起的时候，方便

辨认。




完成设置后，点击首页回到主界面，点击菜单，回到主菜单。在主菜单，点击文件列表。


点击上传文件，上传mp3声音文件。文件大小最多1.5M，建议把文件名在上传前修改为 

main.mp3. 这是系统的默认声音文件。如果控制器找不到这个文件，会播放第一找到的文件。




上传文件完成后，点击菜单，进入主菜单。然后点击测试动作，进入测试界面。


在测试界面，测试端口9，就是可以开始播放声音和停止播放。


8. 设置端口


在完成测试后，对需要启用的端口，在测试界面启用。同时建议单独测试每个动作，把测试到的

功率记录下来。最大功率记录下电机的功率。这些参数供以后使用。


每个端口，根据动作，设定名称，以便后面的使用。


到这里，基本完成了快速入手。进一步的操作，请参考《用户手册》。



