
恐龙控制器软件写入说明 

1. 下载软件 

芯片的官方厂家 Expressif 总部在上海，它提供 Windows 下的软件写入工具。可以到下面网址下
载：


https://docs.espressif.com/projects/esp-test-tools/zh_CN/latest/esp32/production_stage/
tools/flash_download_tool.html


下载完后解开压缩包，里面有一个 EXE 文件，直接运行。


https://docs.espressif.com/projects/esp-test-tools/zh_CN/latest/esp32/production_stage/tools/flash_download_tool.html
https://docs.espressif.com/projects/esp-test-tools/zh_CN/latest/esp32/production_stage/tools/flash_download_tool.html


2. 界面和参数选择 

	 具体参数看下图和说明


要写入三个文件，第一个是启动文件，文件结尾是 bootloader.bin, 写入地址 0x1000, 第二个是分
区文件，文件结尾是 partitions.bin, 写入地址 0x8000, 第三个是真正的软件， 文件结尾是简单
的 .bin，写入地址是 0x10000 （后面是四格0）


记得左边要打勾




USB 端口： 连接到板子的串行端口


软件写入后，系统会自动启动。绿色的状态灯会快闪。这时候系统进入热点状态，它会建立一个
热点， 在电脑上搜索，会看到类似   CX-12345 这样的网络（最后5个数字是板子的ID，每个板子
都不一样）。要记录下这个数字，以后需要。




看到热点后，点击连接。不需要密码。连接成功后，打开网络浏览器，输入地址 192.168.4.1。
浏览器会显示登录界面（如果浏览器不显示，是因为防火墙等因素。要先解决）。登录的默认密
码是： creative


进入后可以设置 Wi-Fi 也可以继续使用热点。如果设置Wi-Fi，成功连接后，可以在浏览器输入地
址： cx-12345.local （把之前记录下来的板子ID，替代12345），这样就可以访问板子了。 



3. 采用 esptool 工具写入 

在苹果电脑运行 python 的环境，可以安装 esptool 工具，把软件写入芯片。 

工具和具体安装说明在 Git 上


https://github.com/espressif/esptool


安装完成后，先把连接板子的 UATR 串口通信端口找出来


 % ls /dev/tty.u* 


然后运行下面的写入命令


 # 全部清除FLASH


% esptool —port /dev/tty.uart-port  erase_flash


#启动文件


% esptool —port /dev/tty.uart-port write_flash 0x1000 controller-x-1.6.0.bootloader.bin% 


# 分区文件


% esptool —port /dev/tty.uart-port write_flash 0x8000 controller-x-1.6.0.partitions.bin


# 软件


% esptool —port /dev/tty.uart-port write_flash 0x10000 controller-x-1.6.0.bin


https://github.com/espressif/esptool



